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Повне портфоліо рішень
FirePro пропонує широкий спектр систем пожежогасіння та рішень для 
багатьох застосувань у різних галузях промисловості. Найсучасніші 
генератори конденсованого аерозолю FirePro поєднуються із 
сертифікованими панелями моніторингу, контролерами, системами 
виявлення, сигналізаціями та всіма іншими супутніми аксесуарами. Крім 
того, технічні брошури, посібники та програмні засоби супроводжують 
кожен генератор і установку системи. Крім того, ми надаємо постійну 
післяпродажну технічну підтримку та навчання, якщо це необхідно.

  
   

Підтримка та експертиза

Екологічно чиста 
технологія

Продукція FirePro сертифікована та 
внесена до списку Underwriters 
Laboratories (UL) у Сполучених Штатах, а 
також BSI та KIWA в Європі. Крім того, 
вона виробляються відповідно до 
суворих міжнародних стандартів та 
вимог управління якістю та 
екологічністю. Усі лінійки продуктів 
FirePro доповнюються настільки ж 
передовими технологіями виявлення та 
контролю.

         

   
      

   
      

      
   

   
      
   

      
      

   

 
     

  
    

   
    

Ефективно і практично
Системи FirePro попередньо спроектовані 
та вимагають мінімальних витрат на 
технічне обслуговування протягом 15- 
річного сертифікованого терміну служби 
продукту. Їх компактний дизайн робить їх 
ідеальним рішенням навіть для 
найскладніших технічно проектів.

Зосередьтеся на високій 
якості

Технологія конденсованого аерозолю 
FirePro внесена до списку Агентства з 
охорони навколишнього середовища 
США (EPA) як підходяща заміна речовин, 
що руйнують озоновий шар, завдяки її 
нульовому потенціалу руйнування озону.

На високорегульованому ринку 
пожежогасіння ми поєднуємо нашу 
продукцію з актуальною інформацією, що 
стосується стандартів пожежної техніки, 
застосувань та підтримки в усьому світі. 
Наша глобальна дистриб’юторська 
мережа складається з підготовлених і 
сертифікованих фахівців, готових 
проектувати, постачати, встановлювати та 
підтримувати повний спектр продуктів 
FirePro. Зараз FirePro захищає ключові 
активи в більш ніж 110 країнах світу.
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Розділ A

Генератори 
пожежогасіння FirePro 
для стаціонарних 
установок

ПРОДУКЦІЯ
СЕРТИФІКОВАНА



Product Catalogue A7

FP-20

A6

FP-20T / FP-20TH

 FP-20T

  

 FP-20TH

 

 

Каталог продукції

Код продукту: 10620 
Опис продукту:

Код продукту: 10649 
Опис продукту:

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-20T

Особливості: Особливості:

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-20TH

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

• Електричний (FP-20T)
• Тепловий (FP-20TH)

 

20 г

5 - 10 секунд

32 мм : 180 мм (включно з корпусом роз'єму)

EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

     Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

310 г (без кронштейну)

• Сертифіковані за UL, KIWA та BSI • Сертифіковані за KIWA & BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A9

FP-40

A10A8

FP-40T

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-40T

  

Каталог продукції

Код продукту: 10609 
Опис продукту:

  • Генератор пожежогасіння FirePro FP-40T
Особливості:

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

• Електричний
• Тепловий

 

40 г

5 - 10 секунд

51 мм : 155 мм (включно з корпусом роз'єму)

620 г (без кронштейну)

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

• Сертифіковані за UL, KIWA та BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A11

FP-80

A10

FP-80T

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-80T

  

Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10617 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-80T
Особливості:

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

• Електричний
• Тепловий

830 г (без кронштейна)

80 г

5 - 10 секунд

51 мм : 200 мм (включно з корпусом роз'єму)

• Сертифіковані за UL, KIWA та BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A13

FP-100

A12

FP-100S

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-100S

  

Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10140 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-100S
Особливості:

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

• Електричний
• Тепловий

1370 г (без кронштейна)

100 г

5 - 10 секунд

84 мм : 155 мм (включно з корпусом роз'єму)

• Сертифіковані за UL, KIWA, MED і BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A15

FP-200

A14

FP-200S

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-200S
 

  

Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10142 
Опис продукту:

  • Генератор пожежогасіння FirePro FP-200S
Особливості:

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

• Електричний
• Тепловий

1840 г (без кронштейна)

200 г

5 - 10 секунд

84 мм : 185 мм (включно з корпусом роз'єму)

• Сертифіковані за UL, KIWA, MED і BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A17

FP-500

A16

FP-500S

3,340 g (excluding bracket)

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-500S

  

Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10145 
Опис продукту:

  • Генератор пожежогасіння FirePro FP-500S
Особливості:

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації • Електричний
• Тепловий

Вага (брутто)

  500 г

5 - 10 секундОпераційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота) 84 мм : 295 мм (включно з корпусом роз'єму)

 

• Сертифіковані за UL, KIWA, MED і BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A19

FP-1200

FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-1200

 

  

 FP-1200T

 

	

 

FP-1200TS

 

	

 FP-1200S
 

  

• Stainless steel casing

A18 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10147 
Опис продукту:

Код продукту: 10316 
Опис продукту:

Код продукту: 10395 
Опис продукту:

   
 

Код продукту: 10622 
Опис продукту:

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-1200

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-1200T

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-1200S

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-1200TS

Особливості: Особливості:

Особливості: Особливості:

• Вуглецева сталь, корпус з червоним
покриттям

• Вуглецева сталь, корпус з червоним
покриттям

 
• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)

 
• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)
• Корпус з нержавіючої сталі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри

 

• Електричний
• Тепловий ( FP-1200T/ FP-1200TS )

10 900 г (без кронштейна)

1 200 г

10 - 15 секунд

216 мм х 300 мм х 167 мм

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI • Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA та BSI

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA та BSI      • Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A21

FP-2000

FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-2000
 

 

  

 FP-2000T

 

	

FP-2000TS

 

	

 

 FP-2000S

  

A20 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10149 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння

FirePro FP-2000
Особливості:

   

Код продукту: 10317 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння

FirePro FP-2000T

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-2000S

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-2000TS

Особливості:

• Корпус з нержавіючої сталі

Особливості:
 

• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)
   

Код продукту: 10392 
Опис продукту:

Код продукту: 10623 
Опис продукту:

Особливості:
 

• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)
• Корпус з нержавіючої сталі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри

 

• Електричний
• Тепловий ( FP-2000T/ FP-2000TS )

15 500 г (без кронштейна)

2 000 г

10 - 15 секунд

300 мм х 300 мм х 185 мм

    • Вуглецева сталь, корпус з червоним
покриттям

• Вуглецева сталь, корпус з червоним
покриттям

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI • Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA та BSI

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA та BSI• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A23

FP-3000

A22

FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-3000

 

  

 

 FP-3000T

 

	

FP-3000TS

 

	

 FP-3000S

  

Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10150 
Опис продукту:

 
 

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-3000

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-3000T

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-3000S

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-3000TS

Код продукту: 10318 
Опис продукту:

Код продукту: 10393 
Опис продукту:

Код продукту: 10624 
Опис продукту:

Особливості: Особливості:

Особливості: Особливості:

 

 

   

• Корпус з нержавіючої сталі

• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)
• Вуглецева сталь, корпус з червоним

покриттям

• Вуглецева сталь, корпус з червоним
покриттям

• Цю модель можна активувати

термічно (опціонально)
• Корпус з нержавіючої сталі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри

 

• Електричний
• Тепловий ( FP-3000T/ FP-3000TS )

16 300 г (без кронштейна)

3 000 г

15 - 20 секунд

300 мм х 300 мм х 185 мм

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA та BSI• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI • Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA та BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A25

FP-4200

A24

FP-4200T / FP-4200TS

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-4200T

   

 FP-4200TS

 

	

Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

   
 

Код продукту: 10338 
Опис продукту:

Код продукту: 10644 
Опис продукту:

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-4200T

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-4200TS

Особливості: Особливості:

• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)

• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)
• Вуглецева сталь, корпус з червоним

покриттям
• Корпус з нержавіючої сталі

 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри

 

• Електричний
• Тепловий (optional for FP-4200T/FP4200TS)

23 600 г (без кронштейна)

4 200 г

15 - 20 секунд

300 мм х 300 мм х 300 мм

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED & BSI • Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A27

FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS

EN 2: A, B, C, F  -  NFPA 10: A, B, C

 FP-5700

  

 

 FP-5700T

 

FP-5700TS

 

 FP-5700S

 

A26

FP-5700

Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 10151 
Опис продукту:

Код продукту: 10318 
Опис продукту:

Код продукту: 10394 
Опис продукту:

Код продукту: 10625 
Опис продукту:

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-5700

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-5700T

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-5700S

• Генератор пожежогасіння
FirePro FP-5700TS

Особливості: Особливості:

Особливості: Особливості:

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI

• Сертифіковані за LPCB, UL, KIWA, MED і BSI

• Схвалено LPCB, UL, KIWA і BSI

• Схвалено LPCB, UL, KIWA і BSI

• Вуглецева сталь, корпус з червоним
покриттям

• Вуглецева сталь, корпус з червоним
покриттям

• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)

• Ця модель може бути активована

термічно (опціонально)

• Корпус з нержавіючої сталі

• Корпус з нержавіючої сталі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри

 

• Електричний
• Тепловий (optional for FP-5700T/FP5700TS)

26 400 г (без кронштейна)

5 700 г

15 - 20 секунд

300 мм х 300 мм х 300 мм

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue Product CatalogueA28

FP-20T

FP-20TH

FP-40T

FP-80T

FP-100S

FP-200S

FP-500S

10609 

10617

10140

10142

10388

10620

10649 

10149 

10317

10150

10318

10338

10147

10316

10152

10319

10392

10623

10393

10624

10644

10395

10622

10394

10625

Generator
Model

Electrical
Activation

Thermal
Activation

Product
Code

FP-1200

FP-1200T

FP-2000

FP-2000T

FP-3000

FP-3000T

FP-4200T

FP-5700

FP-5700T

FP-1200S

FP-1200TS

FP-2000S

FP-2000TS

FP-3000S

FP-3000TS

FP-4200TS

FP-5700S

FP-5700TS

FP-400S

FP-600S

10145

10389

Генератори 
пожежогасіння FirePro 
ATEX у 
вибухобезпечному 
виконанні

Розділ A



Product Catalogue A31

FP-100 EX

EN 2: A, B, C, F 

FP-100 EX  FP-100 EX
 

  

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A30 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11028 
Опис продукту:

   • Генератор пожежогасіння FirePro FP-100 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

Електричний

 

100 г

5 - 10 секунд

84 мм : 170 мм (включно з корпусом роз'єму)

1 830 г (без кронштейна)

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A33

FP-200 EX

FP-200 EX

EN 2: A, B, C, F

 FP-200 EX
 

  

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A32 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11073 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-200 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ
Модель

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Електричний

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

 

200 г

5 - 10 секунд

84 мм : 200 мм (включно з корпусом роз'єму)

2 315 г (без кронштейна)

Маса компаунду FPC

Клас пожежі



Product Catalogue A35

FP-500 EX

FP-500 EX

EN 2: A, B, C, F 

 FP-500 EX
 

  

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A34 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11074 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-500 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри (діаметр: висота)

 

Електричний

 

500 г

5 - 10 секунд

84 мм : 310 мм (включно з корпусом роз'єму)

3 770 г (без кронштейна)

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Модель



Product Catalogue A37

FP-1200 EX

FP-1200 EX

EN 2: A, B, C, F

 FP-1200 EX

  

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A36 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11075 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-1200 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Спосіб активації

Вага (брутто)

  

Операційний час розрядки

Розміри

 

Електричний

17 050 г (без кронштейна)

1 200 г

10 - 15 секунд

365 мм х 450 мм х 310 мм

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Модель



Product Catalogue A39

FP-2000 EX

FP-2000 EX

Dimensions

EN 2: A, B, C, F 

 FP-2000 EX

  

                

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A38 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11076 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-2000 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Спосіб активації

Вага (брутто)

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Операційний час розрядки

Модель

Електричний

21 650 г (без кронштейна)

2 000 г

10 - 15 секунд

365 мм х 450 мм х 310 мм
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FP-3000 EX

FP-3000 EX

Dimensions

EN 2: A, B, C, F 

 FP-3000 EX

  

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A40 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11077 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-3000 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Операційний час розрядки

Вага (брутто)

Спосіб активації

Модель

Електричний

3 000 г

15 - 20 секунд

22 450 г (без кронштейна)

365 мм х 450 мм х 310 мм
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FP-4200 EX

FP-4200 EX

Dimensions

EN 2: A, B, C, F 

 FP-4200 EX

  

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A42 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11078 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-4200 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Операційний час розрядки

Вага (брутто)

Спосіб активації

Модель

Електричний

4 200 г

15 - 20 секунд

30 910 г (без кронштейна)

365 мм х 450 мм х 420 мм
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FP-5700 EX

FP-5700 EX

Dimensions

EN 2: A, B, C, F 

 FP-5700 EX
 

  

• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A44 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11079 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-5700 EX
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Операційний час розрядки

Вага (брутто)

Спосіб активації

Модель

Електричний

5 700 г

15 - 20 секунд

 

365 мм х 450 мм х 420 мм

33 710 г (без кронштейна)
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FP-100T (2G-EX)

FP-100T (2G-EX)

Dimensions (Diameter : Height)

EN 2: A, B, C, F 

 FP-100T (2G-EX)

  

• II 2G Ex db IIC T3 Gb

A46 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11080 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-100T (2G-EX)
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Операційний час розрядки

Вага (брутто)

Спосіб активації

Модель

Електричний

100 г

5 - 10 секунд

 1 500 г (без кронштейна)

84 мм : 155 мм (включно з корпусом роз'єму)
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FP-200T (2G-EX)

FP-200T (2G-EX)

Dimensions (Diameter : Height) 

EN 2: A, B, C, F 

 FP-200T (2G-EX)
 

  

• II 2G Ex db IIC T3 Gb

A48 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11081 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-200T (2G-EX)
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

Операційний час розрядки

Вага (брутто)

Спосіб активації

Модель

Електричний

200 г

5 - 10 секунд

1 945 г (без кронштейна)

84 мм : 185 мм (включно з корпусом роз'єму)



Product Catalogue A51

FP-500T (2G-EX)

FP-500T (2G-EX)

Dimensions (Diameter : Height)

EN 2: A, B, C, F 

 FP-500T (2G-EX)

  

• II 2G Ex db IIC T3 Gb

A50 Каталог продукції

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами

Код продукту: 11082 
Опис продукту:
• Генератор пожежогасіння FirePro FP-500T (2G-EX)
Особливості:
• Сертифіковано згідно ATEX

ТЕХНІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ

Маса компаунду FPC

 Клас пожежі

  

Вага (брутто)

Спосіб активації

Модель

Електричний

84 мм : 295 мм (включно з корпусом роз'єму)

5 - 10 секунд

500 г

3 415 г (без кронштейна)

Операційний час розрядки
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ATEX

FP-100 EX

FP-200 EX

FP-500 EX

FP-1200 EX

FP-2000 EX

FP-3000 EX
FP-4200 EX

FP-5700 EX

FP-100T (2G-EX)

FP-200T (2G-EX) 

FP-500T (2G-EX)

11080

11081

11082

11028

11073

11074

11078

11079

11075

11076

11077

Product Catalogue
Каталог продукції

Модель 
генератора

Електрична
Активація

Теплова
Активація

Код 
продукту

Розділ B

Термодатчики 
та контролери
b Thermal Actuator (BTA)
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FPC-2V2 
Контролер пожежогасіння

ОСОБЛИВОСТІ

ОПИС ПРОДУКТУ
Контролер пожежогасіння FirePro FPC-2V2 з вбудованим електронними 
фільтрами EMF та живлення, дозволяє моніторити, виявити та автоматичне 
загасити пожежу в електричній шафі або невеликому корпусі.

Код продукту: 11416
Опис продукту: 
FPC-2V2 Контролер пожежогасіння

• Підключення до 4 генераторів аерозолю FirePro, контрольоване
• Один вхід контрольованої зони
• Iзолюючий перемикач
• Вбудований зумер
• Вбудовані фільтри електромагнітних перешкод та живлення

FPC-1 
Контролер пожежогасіння

• 1 контрольована зона детекції
• Живлення 6 VDC (4 AA батарейки)

• Підключення до 2 генераторів аерозолю FirePro,
контрольоване

• Вхід для дистанційного запуску

ОСОБЛИВОСТІ

ОПИС ПРОДУКТУ
Контролер пожежогасіння FPC-1 дозволяє моніторити, виявити та 
автоматично загасити пожежу в електричній шафі або невеликому корпусі.

Код продукту: 10161
Опис продукту: 
FPC-1 Контролер пожежогасіння



Product Catalogue Product Catalogue B57B56

FPC 4R V3 
Контролер пожежогасіння

• Декларація відповідності KIWA як пристрій запуску на основі вимог
EN15276-1

• 2 входи активації (LHD), не контрольовані
• Основне живлення 6-30 VDC, резервне живлення 3V, CR2 Lithium-Ion

батарейки
• Підключення до 2 FirePro генераторів, не контрольоване
• IP захист: IP30 (11066)  / IP65 (11007)

ОСОБЛИВОСТІ

ОПИС ПРОДУКТУ
Контролер FPC-4R здатний виявляти пожежу за допомогою лінійного 
детектора тепла та автоматично активувати генератори аерозолів, для 
невеликих корпусів.

Код продукту: 11066 Опис продукту: 
FPC 4R V3 Контролер пожежогасіння 
в металевому корпусі

Код продукту: 11007 Опис 
продукту: FPC 4R V3 
Контролер пожежогасіння в 
пластиковому корпусі

FPC-5 V2  
Контролер пожежогасіння

ОСОБЛИВОСТІ

ОПИС ПРОДУКТУ
Контролер FPC-5 V2 може бути взаємопов'язаний з будь-яким  
генератором FirePro. Він здатний виявляти вогонь за допомогою лінійного  
детектора тепла або біметалічного датчика та автоматично активувати  
генератор аерозолю.

• Декларація відповідності KIWA як пристрій запуску на основі вимог
EN15276-1

• 1 зона детекції, не контрольована
• підключення 1 генератора аєрозолю, не контрольоване



Product Catalogue Product Catalogue B59B58C122

FPC-5 V2  
Контролер пожежогасіння

Product Codes: 11113
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic 
Sensor at 60°C for FP20T

Product Code: 11114
Product Description:
 FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic 
Sensor at 70°C for FP20T

Product Code: 11115
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic 
Sensor at 80°C for FP20T

Product Code: 11116
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic 
Sensor at 100°C for FP20T

Product Code: 11117
Product Description:
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Gland for LHD 
Cable for FP20T

Product Codes: 11118
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor 
at 60°C  for FP40T/FP80T

Product Code: 11119
Product Description:
 FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor 
at 70°C  for FP40T/FP80T

Product Code: 11120
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor 
at 80°C  for FP40T/FP80T 

Product Code: 11121
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor 
at 100°C  for FP40T/FP80T 

Product Code: 11122
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Gland for LHD 
Cable for FP40T/FP80T

Product Codes: 11123
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
60°C for FP100S/FP200S/FP500S  

Product Code: 11124
Product Description:
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
70°C for FP100S/FP200S/FP500S  

Product Code: 11125
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
80°C for FP100S/FP200S/FP500S 

Product Code: 11126
Product Description:
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
100°C for FP100S/FP200S/FP500S  

Product Code: 11127
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Gland for LHD Cable 
for FP100S/FP200S/FP500S

Product Code: 11128
Product Description:
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
60°C for Box Type 

Product Code: 11129
Product Description:
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
70°C for Box Type  

Product Code: 11130
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
80°C for Box Type  

Product Code: 11131
Product Description:
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Bimetallic Sensor at 
100°C for Box Type 

Product Code: 11132
Product Description: 
FPC-5 V2 Fire Extinguishant 
Controller with Gland for LHD Cable 
for Box Type



B61B60

BTA V3

57°C 

 68°C 

 79°C 

 93°C

 

 141°C

 182°C

 57°C 

 

 68°C 

 

 79°C 

 

 93°C

 

 141°C

 

 

 

182°C

Каталог продукції Каталог продукції

Набір для генераторів
циліндричного типу

Набір для генераторів
коробчатого типу

Для генераторів 20TH / 40T / 
80T / 100S / 200S / 500S

Для генераторів FP-1200T / 2000T / 
3000T / 4200T / 5700T / 1200TS / 
2000TS / 3000TS / 4200TS / 5700TS

Код продукту: 11272 
Опис продукту:

Код продукту: 11273 
Опис продукту:

Код продукту: 11274 
Опис продукту:

Код продукту: 11275 
Опис продукту:

Код продукту: 11276 
Опис продукту:

Код продукту: 11277 
Опис продукту:

ОСОБЛИВОСТІ
• Декларація відповідності KIWA як пристрій запалювання на основі вимог

• Температурний режим 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C
EN15276-1

• Джерело електроенергії не потрібно.

ОГЛЯД ТОВАРУ
FirePro BTA V3 виконує функції виявлення загоряння та автоматичного 
включення генератора аерозолю вогнегасної речовини за допомогою 
термодатчика лампочки при попередньо обраній температурі.

BTA V3 для генераторів 
циліндричного типу на 57°C

BTA V3 для генераторів 
циліндричного типу на 68°C

BTA V3 для генераторів 
циліндричного типу на 79°C

BTA V3 для генераторів 
циліндричного типу на 93°C

BTA V3 для генераторів 
циліндричного типу на 141°C

BTA V3 для генераторів 
циліндричного типу на 182°C

Код продукту: 11278 
Опис продукту: 
BTA V3 для коробкових 
генераторів на 57°C

Код продукту: 11279 
Опис продукту: 
BTA V3 для коробкових 
генераторів на 68°C

Код продукту: 11280 
Опис продукту: 
BTA V3 для коробкових 
генераторів на 79°C

Код продукту: 11281 
Опис продукту: 
BTA V3 для коробкових 
генераторів на 93°C

Код продукту: 11282 
Опис продукту: 
BTA V3 для коробкових 
генераторів на 141°C

Код продукту: 11283 
Опис продукту: 
BTA V3 для коробкових 
генераторів на 182°C



Product Catalogue B63B62

• Підключення одного кільця лінійного детектору (LHS) або
термоперемикача

• Розроблено відповідно до 89/336/ЄЕС (Директива EMC) та
Директива по автомобілям 95/54/ЄС

ОСОБЛИВОСТІ

ОПИС ПРОДУКТУ
Панель FirePro FPX106 може активувати максимум 2 генератори з 
живленням 12В постійного струму або максимум 4 генератори з 
живленням 24 В постійного струму за допомогою ручного вимикача 
активації.

Product Catalogue

FirePro автомобільна 
панель контролю

Product Code: 10167

Product Description: (FPX106)

• До 4 генераторів FirePro, контрольоване підключення
• датчик тепла лінійний, контрольоване підключення
• Панель FPX106, кабель підключення
• LED індикатори Несправність / Вогонь / Живлення
• Комплект аксесуарів для встановлення (генератори не входять)

ОСОБЛИВОСТІ

ОПИС ПРОДУКТУ
Це система придушення пожежі вручну. Генератори FirePro 
активуються вручну лише за допомогою втручання людини через 
вимикач електричної активації на панелі FPX106.

Product Code: 10171

FirePro Автокомплект 
Автомобільна система пожежогасіння
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• Розроблено відповідно до 89/336/ЄЕС (Директива EMC) та
Директива по автомобілям 95/54/ЄС

• Одиночне виконання (встроєні батареї живлення)

• 1 зона детекції, контрольована
• До 2 FirePro генераторів, контрольоване підключення
• IP захист: IP65

ОСОБЛИВОСТІ

ОПИС ПРОДУКТУ
FPX114 Контролер виявлення вогню та пожежогасіння може 
використовуватися з різноманітними лінійними детекторами 
тепла і може активувати до 2 генераторів FirePro.

Product Code: 10702 
Product Description: 
FirePro Control Panel (FPX114)

FPX114 Контролер 
пожежогасіння

Розділ C

Попередньо спроектована 

конструкція системи



C67C66

	 	  

	 11070

	 	 11069

	 	 11411

	 10991

	 	 10992

	 10187

	 10173

	

	

















 10393

	

1 7

9

10

11

18

13 141715 16

2 3

4

5

6

8
12

10359

As per EN15276 / ISO15779

Каталог продукції Каталог продукції

Попередньо розроблений проект системи

Додаткова інтеграція з 
адресними системами 
пожежної сигналізації

Звичайна система пожежогасіння Опис продукту Код продукту
1. Панель пожежної сигналізації та пожежогасіння

2. Звуковий оповіщувач 1-го ступеня (дзвінок)

3. 2-й ступінь сирени / маяка (звуковий сигнал /

 	 	 	     стробоскоп)4. Знак випуску газу

5. Зона входу панелі 1, детектор диму

6. Зона входу панелі 2, тепловий детектор (RoR)

7. Системний вимикач ізоляції

8. Пристрій аварійного утримання

9. Послідовний активатор

10. Генератори конденсованого аерозолю FirePro

11. Система аварійного вимкнення живлення

12. Кнопка ручного розблокування

Адресна система пожежної сигналізації
13. Адресна панель пожежної сигналізації

14. Оповіщувач

15. Детектор диму

16. Тепловий детектор

17. Ручні сповіщувачі

18. Модуль введення / виведення
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Попередньо розроблений проект системи Морська система пожежогасіння Опис продукту Код продукту
1. Панель управління пожежею

2. Перемикач дистанційної активації

3. Ехолот / Маяк

4. Тепловий детектор

5. Детектор диму

6. Підстанція

7. Генератори конденсованого аерозолю FirePro
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Гарантія FirePro та відмова від 
відповідальності щодо продукції

“Комплексні системні 
рішення FirePro, 
індивідуальне 
обслуговування та чудова 
якість забезпечують 
помітну перевагу.”

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРОДУКТ
              

         
          

      

FirePro Systems не робить жодних заяв і не дає жодних гарантій, явних або що маються на 
увазі, встановлених законом або інших, включаючи, крім іншого, гарантії товарної 
придатності, придатності для певної мети, права власності або непорушення прав третіх 
осіб, включаючи права інтелектуальної власності інших осіб.

Щодо матеріалів або обладнання, вироблених третіми сторонами, а не FirePro Systems Ltd, 
покупець має право лише на переваги будь-якої такої гарантії або гарантії, наданої 
стороннім виробником компанії FirePro Systems Ltd.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ні в якому разі, незалежно від причини, FirePro Systems не несе відповідальності за будь-
які непрямі, спеціальні, випадкові, штрафні чи непрямі збитки будь-якого роду, 
незалежно від того, чи виникають вони внаслідок порушення контракту, делікту 
(включаючи недбалість), суворої відповідальності чи іншого характеру, навіть якщо 
повідомлено про можливість таких збитків.

              
           

          

ПРИМІТКА
FirePro постійно оновлює свої продукти та системи до сучасного рівня, тому залишає за 
собою право вносити зміни в дизайн, обладнання та технології. Тому ви не можете 
спиратися на дані, ілюстрації чи описи, що містяться в цій літературі.
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ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:




